
 

 Transgeniczna wymiana technologii między techniką studyjną  

i domowym hi-fi (-end) zespolona przez głównego projektanta 

Carlos’a Candeias’a w urządzeniach AQVOX, 

 Symetryczne prowadzenie i obróbka sygnałów,  

 Opatentowana technologia LEF (Load Effect Free) linearyzująca 

przebieg prądów i napięć w topologii kaskadowej,  

 Profesjonalne urządzenia w profesjonalnym wykonaniu, z prostą  

i przyjazną obsługą – a wszystko to dla wymagających słuchaczy 

i melomanów, 

 Przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC; przetwornik A/D ze 

wzmacniaczem mikrofonowym, przetwornik D/A ze wzmacniaczem 

słuchawkowym i już wkrótce  
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USB2D/A MKII    

 

 

Dwu -kanağowy w peğni symetryczny przetwornik 
cyfrowo - analogowy 24bit/192kHz  
4 wejŜcia cyfrowe: AES, Toslink, Coax, USB -
wejŜcie/wyjŜcie; 2 wyjŜcia analogowe: symetryczne XLR i 
niesymetryczne RCA ; a ktywne dla wszystkich wejŜĺ: 
wzmac niacz sğuchawkowy wysokiej jakoŜci; precyzyjny 
zegar, zasilacz low -noise, przeğŃczalny upsampling; 
moŨliwoŜĺ pracy jako zewnňtrza karta dŦwiňkowa 
komputera lub przetwornik stereo dla napňdu CD lub DVD 
kolor: czarny lub biağy 

4 .300 ,00 zğ 

 dopğata do wersji specjalnej czarny ze srebnymi gağkami 1 72 ,00 zğ 

PHONO2CI MKII 
     

 

 

W peğni symetryczny przedwzmacniacz 
gramofonowy MM/MC  
WejŜcia: sym. XLR (MC) lub niesym. RCA (MM, MC) 
2 wyjŜcia: symetryczne XLR lub niesymetryczne RCA 
Filtr subsoniczny, zasilacz lo w-noise, w trybie 
symetrycznym (przez XLR) samodopasowujŃce siň do 
wkğadki MC wzmocnienie prŃdowe! 
Korekta czňstotliwoŜci wedğug RIAA + Neumann 
Kolor: czarny lub biağy 

4300 ,00 zğ 

 dopğata do wersji specjalnej czarny ze srebnymi gağkami 1 72 ,00 zğ 

MIC2A/D 

     

 

 

Dwu -kanağowy w peğni symetryczny wzmacniacz 
mikrofonowy i przetwornik A/D 24bit/44,1 -192kHz,  
zasilanie fantomowe 48V, 4 wejŜcia: mikrofon, XLR, RCA, 
High -Z; 3 wyjŜcia analogowe: mikrofon, XLR, RCA, duŨy 
jack6.3mm;  wyjŜcia cyfrowe: AES/EBU, COAX-S?P-DIF, 
Toslink, Send -Receive -Loop,  
Kolor :  srebrny  

6 .42 0,00 zğ 

AMP 

   

 

 

Dwu -kanağowy w peğni symetryczny zintegrowany  
wzmacniacz SE w czystej klasie A  
moc wyjŜciowa 2 x 150W, wejŜcia 2 x XLR, 3 x RCA, 
wyjŜcia 1 RCA (nagrywanie), bezstratna regulacja 
gğoŜnoŜci, funkcja balansu i mute, zdalne sterowanie,  
2 zasilacze, pob·r mocy ok. 80-600 W, waga ok. 25kg  
kolor srebrny  lub czarny  

JuŨ 
wkr·tce! 
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RCA/XLR Adapter  
   

 

 

PrzejŜci·wka z RCA (Cinch) na XLR dla PHONO2CI: 
umoŨliwia wykorzystanie symetrycznej konstrukcji a 
takŨe wzmocnienia prŃdowego we wzmacniaczu, 
podnoszŃc jakoŜĺ reprodukcji 

1 16 ,00 zğ 

Coax-Digikabel 
RCA/RCA 

  

 

 

 Wsp·ğosiowy kabel cyfrowy high- end -  1m  
wtyczki RCA 75 Ohm / kabel 75 Ohm  
podw·jne ekranowanie, pasmo do 200 MHz 
wyjŃtkowo precyzyjny i bezstratny, inne dğugoŜci na 
zam·wienie 

8 5 3,00 zğ 

USB-High-End-Digikabel  

 

 

 
Kabel USB  -  zoptymalizowany do zastosowaŒ audio, 
skorygowana impedacja, USB 2.0  i 1.1, A -B; zğocone 
styki, posrebrzana miedŦ OFC 99, 99%; srebrne luty, 
potr·jnie ekran owan y; dğugoŜĺ 1,8m  

6 8 5,00 zğ 

 

dğugoŜĺ 3,70m  8 5 3,00 zğ 

PHONO-Kabel OFC-Cu 
 

  

 

 

R·wnolegle symetryczny kabel gramofonowy z 
miedzi OFC ,o niskiej induktywnoŜci i pojemnoŜci, po 4 
skrňcone Ũyğy na kanağ w oplocie miedzianym, osobna 
Ũyğa uziemienia, lutowane srebrem, wtyki XLR Neutrika; 
znakomicie wsp·ğgra z wejŜciami wzmocnienia 
prŃdowego PHONO2CI 

 

 
XLR-RCA (Cinch), dğugoŜĺ 1,2m stereo 1 .28 0,00 zğ 

 
XLR-Rega, dğugoŜĺ 1,2m stereo 1. 28 0,00 zğ 

 
XLR-SME (5 stykowa prosta lub zağamana), dğugoŜĺ 
1,2m stereo  

1. 5 00,00 zğ 
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PHONO-Kabel Ag 
   

 

 

Symetryczny kabel gramofonowy z 2 Ũyğami z 
czystego srebra + 1 z miedzi OFC na kanağ, izolacja 
teflonowa, przeplat ana forma Ũyğ zapewnia niskŃ 
induktywnoŜĺ i pojemnoŜĺ, bez ekranu, osobny kabel 
uziemiajŃcy, lutowane srebrem, wtyki XLR Neutrika, 
znakomicie wsp·ğgra z wejŜciami wzmocnienia prŃdowego 
PHONO2CI  

  

 XLR-RCA (Cinch), dğugoŜĺ 1,2m stereo 1. 84 0,00 zğ 

 XLR-Rega, dğugoŜĺ 1,2m stereo 1. 84 0,00 zğ 

 
XLR-SME (5 stykowa prosta lub zağamana), dğugoŜĺ 1,2m 
stereo  

2 .10 0,00 zğ 

NF-Kabel OFC-Cu 
   

 

 

R·wnolegle symetryczna ğŃcz·wka z miedzi OFC, z 
izolacjŃ teflonowŃ, o niskiej induktywnoŜci i pojemnoŜci, po 
4 skrňcone Ũyğy na kanağ w oplocie miedzianym, lutowane 
srebrem, wtyki XLR Neutrika  

  

 RCA-RCA (Cinch), dğugoŜĺ 1,0m stereo 1.0 70,00 zğ 

 XLR-XLR, dğugoŜĺ 1,0m stereo 1 .1 50,00 zğ 

NF-Kabel Ag 

   

 

 

Symetryczna ğŃcz·wka z 2 Ũyğami z czystego srebra 
+ 1 z miedzi OFC  na kanağ, izolacja teflonowa, 
przeplatana forma Ũyğ zapewnia niskŃ induktywnoŜĺ i 
pojemnoŜĺ, lutowane srebrem, wtyki XLR Neutrika  

  

 RCA-RCA (Cinch), dğugoŜĺ 1,0m stereo 1. 50 0,00 zğ 

 XLR-XLR, dğugoŜĺ 1,0m stereo 1. 5 90,00 zğ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Ceny aktualn e na dzieŗ 11 stycznia  2009, starsze cenniki tracņ waŮnoŢļ. Fa. Nautilus zastrzega prawo do zmian i 

uzupeġnieŗ. Ceny nie stanowiņ oferty w rozumieniu prawa.) 

 
ul. Malborska 24, 30 -646 Krak·w 

tel./fax: 012 425 51 20, 012 425 51 30; e -mail: nautilus@kinodomowe.krakow.pl ; www.nautilus.net.pl  
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