
Wzmacniacze zintegrowane ceny det.PLN

OBELISK Si
wzmacniacz zintegrowany  2 x 40W / 55W (8 / 4 Ω), zakres częstotliwości (filtrowane) 10 

Hz - 60kHz (± 1 dB), S/N 96 dB, klirr 0,08%, 5 wejść liniowych, front z czarnego akrylu, pilot, 

wymiary 22 x 8,5 x36 cm, pilot

4 950,00 zł

OBELISK X-2
zasilacz zewnętrzny sekcji końcówki mocy wzmacniacza Obelisk, moc wyjściowa 

zwiększona do 2 x 50W / 75W (8 / 4 Ω), wymiary 22 x 8,5 x36 cm,
2 950,00 zł

OBELISK-dac-1
opcjonalna karta do rozbudowania wzmacniacza Obelisk o przetwornik 

cyfrowo/analogowy (D/A)
630,00 zł

OBELISK-vinyl-1
opcjonalna karta do rozbudowania wzmacniacza Obelisk o przedwzmacniacz 

gramofonowy dla wkładek MM
500,00 zł

Końcówki mocy

OBELISK PAS
stereofoniczna końcówka mocy np. dla Luna, OBELISK PRE. Uzupełnia Obelisk Si do 

pracy w biampingu. 2 x 50W / 75W (8 / 4 Ω); ymiary 22 x 8,5 x36 cm,
3 900,00 zł

CANOPUS II
monofoniczna końcówka mocy o 3-stopniowym wzmocnieniu w klasie A/B i dyskretnej 

budowie, moc 40W / 60W (8 / 4 Ω), pasmo przenoszenia 4Hz - 60kHz/-1 dB, klirr 0,08%,  

wymiary: 95x72x250 (mm); (cena za parę)

1 650,00 zł

Przedwzmacniacze

LUNA

purystyczny aktywny przedwzmacniacz oparty na idei wzmacniaczy operacyjnych 

zrealizowany jednak na podzespołach dyskretnych, zakres częstotliwości (filtrowane) 3 Hz 

- 200kHz (± 0,2 dB), S/N 107 dB, 775mV/10, 5Ω, 2 wejścia liniowe, 1 pre-out, 1 type 

output, bezproblemowo obsługuje kable z wysoką pojemnością aż do 100m długości, 

oddzielny zasilacz,  wymiary: 95x72x250 (mm)

3 250,00 zł

OBELISK PRE purystyczny  przedwzmacniacz liniowy - dostępny grudzień 2008

Wzmacniacze słuchawkowe

CanAmp
dwustopniowy wzmacniacz słuchawkowy w klasie A o mocy 900mW / 8 Ω, S/N 95dB, klirr 

<0,5% (900mW / 1 kHz), przeznaczony dla słuchawek od 32Ω do 600Ω;  wymiary: 

95x72x250 (mm)

1 400,00 zł

Przedwzmacniacze gramofonowe

QUESTAR MM

przedwzmacniacz gramofonowy w budowie dual-mono na elementach dyskretnych z 

dwustopniową pasywno/aktywną korektą RIAA i wyjściowym stopniem mocy klasy A 

nieczułym na długość okablowania, przeznaczony dla wkładek Moving Magnet (MM), 

2,5mV/47kΩ, dokładność odwzorowania RIAA <0,3dB;  wymiary: 95x72x250 (mm)

1 120,00 zł

QUESTAR MC

przedwzmacniacz gramofonowy w budowie dual-mono na elementach dyskretnych z 

dwustopniową pasywno/aktywną korektą RIAA i wyjściowym stopniem mocy klasy A 

nieczułym na długość okablowania, przeznaczony dla wkładek Moving Coil (MC), 

220µV/100Ω, dokładność odwzorowania RIAA <0,3dB @ 10Hz-100kHz / -1dB;  wymiary: 

95x72x250 (mm)

1 120,00 zł

QUESTAR II przedwzmacniacz gramofonowy QUESTAR dla MM i MC 1 400,00 zł

Q-psu
dedykowany zasilacz regulowany dla wzmacniaczy Questar lub przetwornika Dactilus 

zwiększający ich możliwości foniczne
1 120,00 zł

Upgrade QN

- 1 -



QUASAR MM/MC

wyjątkowej jakości przedwzmacniacz gramofonowyw w budowie dual-mono na 

elementach dyskretnych z dwustopniową pasywno/aktywną korektą RIAA i wyjściowym 

stopniem mocy klasy A nieczułym na długość okablowania, z możliowością dopasowania 

do wkładek gramofonowych; oddzielne stopnie mocy dla MMi MC; MM input: 2,5 mV /47 

kΩ / 100 pF; MC input: czułość wejściowa: 100 µV - 220 µV - 600 µV; impedacja: 100 Ω / 

220 Ω / 470 Ω; pasmo: 3 Hz - 150 kHz / -1 dB; dokładność odwzorowania RIAA: <0,3 dB; 

S/N (A): 85 dB (MM) /  78 dB (MC); 2 równoległe wyjścia sygnału "Low Out":  220 mV/100 

Ohm / "High Out":  775 mV (0 dBm)/ 22 Ohm; oddzielny dedykowany zasilacz, wymiary: 

95x72x250 (mm)

3 000,00 zł

Zasilacze gramofonowe

ORBIT 1 mk2
zasilacz gramofonowych silników synchronicznych 110V z ultraprecyzyjną stabilizacją 

obrotów, przełączanie obrotów 33 1/3 na 45, przeznaczony dla gramofonów REGA, 

(wymaga ingerencji w okablowanie gramofonu!)

1 320,00 zł

ORBIT 2 mk2
zasilacz gramofonowych silników synchronicznych z ultraprecyzyjną stabilizacją obrotów, 

przełączanie obrotów 33 1/3 na 45, przeznaczony dla gramofonów o mocy < 3W, 

(niewymaga ingerencji w okablowanie gramofonu!)

1 320,00 zł

ceny z dn.: 11.01.2009 - wszystkie starsze cenniki tracą swoją ważność

Ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa!

HEED® is a registered Trademark, all rights reserved incl. changes in price and specifications. 

Kraków: ul. Malborska 24; 30-646 Kraków; tel./fax: 012 4255120,  012 4255130 

Warszawa - Piaseczno: ul Tulipanów 6, tel. 022 7112995, tel. kom.: 602 685668

e-mail: nautilus@kinodomowe.krakow.pl

www.nautilus.net.pl
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